ALLUI

La segatrice manuale a disco per il taglio di tubi e profilati, pratica e sicura per qualsiasi operazione di taglio.

SEGATRICE MANUALE
A DISCO
PERIL TAGLIO A DA -45° A +45°.

VIENE REALIZZATA ANCHE NELLA VERSIONE CON
MORSA DI TRONCATURA PNEUMATICA:

- l'apertura/chiusura della morsa pneumatica
viene effettuata con valvola a comando
manuale.

RANGE DI TAGLIO
0 O O = o N
0°/ mm 350 15 100 130x80 250 50
+45°/ mm 350 100 85 90x80 250 40
-45° / mm 350 75 75 90x65 250 40
Apertura massima morsa 130 mm
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI PESO E DIMENSIONI
Altezza del piano dilavoro 970 mm
Specifiche disco 250+350x32x25mm-HSS  Peso 220 Kg
Velocita rotazione lama 30/60 rpm Peso MA 245 Kg
Potenza motore lama 11/2.2 Kw FALCON 352 1=1830 mm
”3 2=920mm
JL
N v 3=2880 mm
Capienza della vasca del liquido refrigerante 421 FALCON 352MA 4=830mm
jﬁ 5= 920 mm
Potenza totale assorbita 2.245 Kw N 6 = 1500 mm
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