La sierra de cinta manual para el corte de tubos y perfilados metalicos que
combina facilidad de uso con prestaciones elevadas

SIERRA MANUAL
DE CINTA
PARA EL CORTE DE +60°.

SE REALIZA TAMBIEN EN LA VERSION HB:
- El dispositivo HB permite realizar cortes individua-

les sin operador utilizando el peso del cabezal de
operacion controlado por circuito y vélvula hidraul-
ica.

- El dispositivo HB puede propocionarse como KIT de
instalar en las maquinas ya producidas.

- El dispositivo HB estd disponibile solo en la versién

RANGO DE CORTE O [] — trifasica.

0°/ mm 225 200 240 x160

+45°/ mm 160 140 155 x 115

+60° / mm 90 90 90x 90

Apertura maxima mordaza 245 mm

CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO PESO Y DIMENSIONES

Tamario cinta 2450 x 27 x 0.9 mm Altura del tablero de trabajo 950 mm

Velocidad rotacion hoja 46 / 92 m/min Peso 240kg

Potencia motor hoja 0.94 /11 Kw @:’4‘3 A = 1725 mm
ISy B = 715 mm

Capacidad de la cubeta del liquido refrigerante 5L 1=800 mm

13 2=1400 mm
Potencia total absorbida 1.3 Kw S <% 3-1650 mm



