La sierra de cinta completamente automatica de doble angulo de corte programable que maximiza seguridad y potencia
para un rendimiento fiable y una produccion inteligente y siempre eficiente.

ELECTROHIDRAULICA

' SIERRA AUTOMATICA

l DE CINTA

=) PARA EL CORTE DE -60° A +60°.

Ademas del ciclo de corte automdtico, esta
equipada con el ciclo semiautomatico.

RANGO DE CORTE o . — |:|

0°/ mm 310 300 300x300 230x 310

+45° / mm 250 230 250130 220x 300

+60°/ mm 160 155 160 x 80 140 x 290

-45°/ mm 200 180 200 x 160 130 x 280

-60°/ mm 130 10 140 x 80 40x 250

Apertura méaxima mordaza 330 mm

Longitud sin alimentacion 390 mm

Corte minimo 10 mm

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI PESO Y DIMENSIONES

Tamanio cinta 3770x27x 0.9 mm Altura del tablero de trabajo 930 mm

Velocidad rotacion hoja 15+100 m/min Peso 2750 kg

Potencia motor hoja 2.2 Kw T ‘

Potencia inverter 3Kw ] A= 3050 mm
B =2300 mm

Recorrido sistema de alimentacion 1500 mm - sistema modular M

Velocidad del carro de alimentacidn 9 m/min

Peso max. que puede cargar el alimentador 1360 Kg =200 mm
2=2200mm

Capacidad de la cubeta del liquido refrigerante 180 L 3=3400 mm

Capacidad del tanque de la centralita hidrdulica 0L

Potencia total absorbida 7621 Kw



