La segatrice manuale a disco per il taglio di tubi e profili dall'ineguagliabile facilita e flessibilita d'uso

RANGE DI TAGLIO
0°/ mm

+45° / mm

+60° / mm

-45° / mm

Apertura massima morsa

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Specifiche disco
Velocita rotazione lama
Potenza motore lama

Capienza della vasca del liquido refrigerante

Potenza totale assorbita

115
10
90
10

190 mm

95
95
80
95
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125x95 - 64x90
90x95 - 45x90
125x95 - 64x90

350 x 32 x 2.5 mm - HSS
15/30/45/90 rpm
1.8/2.6 Kw

20L

31 Kw

SEGATRICE MANUALE

A DISCO

PERIL TAGLIO A DA -45° A +60°.

VIENE REALIZZATA ANCHE NELLA VERSIONE CON
MORSA DI TRONCATURA PNEUMATICA:

- l'apertura/chiusura della morsa pneumatica
viene effettuata con valvola a comando
manuale.

PESO E DIMENSIONI

Altezza del piano dilavoro 940 mm

Peso 375 kg
TB A =960 mm
L B = 1040 mm
A
1=940 mm

A
sg 2 =1000 mm

3=1870 mm



