Progettazione e tecnologia: la sinergia vincente di questa straordinaria segatrice a disco per il taglio veloce di barre piene
di diametro fino a 80 mm

SEGATRICE AUTOMATICA

ELETTROIDRAULICA

A DISCO

PER IL TAGLIO A 0°.

RANGE DI TAGLIO
0°/ mm 80 60 65
Apertura massima morsa inclinata 85 mm
Apertura massima morsa orizzontale 85 mm
Lunghezza sfrido barra 65 mm/80 mm (3.15") + lunghezza di taglio
Lunghezza minima del taglio 6 mm (0.236")
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI PESO E DIMENSIONI
Dimesioni disco 285x2x1.7x32,4/9/50 & 4/11/63mm  Altezza del piano dilavoro 875 mm
Velocita lama 50+200 mpm Peso 3000 kg
Motore lama 11 Kw E‘H
Corsa sistema di alimentazione 1000 mm - A =2550 mm
Velocita alimentatore millimetri per secondo 200 mm/sec % » [P B =2500 mm
Peso max. che puo trascinare I'alimentatore 237Kg #‘ =
A
Capienza del serbatoio della centralina idraulica 80L
1=2150 mm

K 2=2585mm

Potenza totale assorbita 15.48 Kw ~ < B
K

3=2245mm



