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A

B  A = 1725 mm

B = 715 mm 

1 = 800 mm

2 = 1400 mm

3 = 1650 mm 

segatrice MANUALE

a NASTRO

per il taglio a +60°.

VIENE REALIZZATA ANCHE NELLA VARIANTE HB:

- Il dispositivo HB consente l'esecuzione di tagli 
singoli senza operatore utilizzando il peso della 
testa operatrice controllato da circuito e valvola 
idraulica.

- Il dispositivo HB può essere fornito come KIT 
da installare sulle macchine già prodotte.

- Il dispositivo HB è disponibile solo nella versio-
ne trifase.

peso e dimensioni

RANGE di taglio

caratteristiche prestazionali

Specifiche nastro     2450 x 27 x 0.9 mm

Velocità rotazione lama    46 / 92 m/min
Potenza motore lama    0.94 / 1.1 Kw

Capienza della vasca del liquido refrigerante  15 L

Potenza totale assorbita    1.3 Kw    

Altezza del piano di lavoro 950 mm

Peso                                           240 kg

Apertura massima morsa    245 mm

0° / mm    225 200 240 x 160
+45° / mm   160 140 155 x 115
+60° / mm   90 90 90 x 90

La segatrice manuale  a nastro per il taglio di tubi e profilati metallici che com-
bina semplicità d'uso e prestazioni elevate


