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AUTOMATISCHE SÄGEMASCHINE

elektro-hydraulische

band-

ZUM SCHNEIDEN VON 0 ° BIS + 60 °.

Sie kann automatisch und halbautomatisch 
betrieben werden.

GEWICHT UND GRÖSSE

SCHNEIDBEREICH

LEISTUNGSMERKMALE

SÄGEBANDABMESSUNGEN    3650 x 27 x 0.9 mm

SCHNITTGESCHWINDIGKEIT    15÷100 m/min - 1 Geschw.stufe

MOTORLEISTUNG                     2.2 Kw

ZUFÜHRUEREINZELHUB                    600 mm

VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT DES ZUFÜHRERS  4 m/min

MAXIMALVORSCHUBGEWICHT DES ZUFÜHRERS  1360 Kg

KAPAZITÄT DER KÜHLMITTELWANNE                   100 L

KAPAZITÄT DES HYDRAULIKAG-GREGATES BEHÄLTER  30 L

INSGESAMT ABSORBIERT LEISTUNG   3.835 Kw    

HÖHE DES ARBEITSTISCHES 870 mm

GEWICHT                                   1240 kg

MAXIMALE ÖFFNUNG DES SCHRAUBSTOCKS  335 mm

RESTSTÜCKLÄNGE STANDARD   210 mm

MINIMALSCHNITTFÄHIGKEIT    10 mm

SCHNITTFÄHIGKEIT FÜR BÜNDEL SCHNITTE  320x150 mm

0° / mm      300 260 330x260

+45° / mm     240 230 240x160

+60° / mm     160 150 150x150

Kompakte automatische Bandsäge, die durch ihre hohe Leistung überzeugt


