
A = 960 mm

B = 1040 mm 

1 = 940 mm

2 = 1000 mm

3 = 1870 mm 

0° / mm     115 95 180 x 95    90            -
+45° / mm    110 95 125 x 95     -        64 x 90
+60° / mm    90 80 90 x 95     -        45 x 90 
- 45° / mm    110 95 125 x 95     -        64 x 90 
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sierra MANUAL

de disco

para el corte De -45° A +60°.

SE REALIZA TAMBIÉN EN LA VERSIÓN CON
MORDAZA NEUMÁTICA:

- Montando el accesorio de la Mordaza
Neumática (MA), la apertura o el cierre de la
mordaza neumática se realiza por medio de una
válvula manual.

peso y dimensiones

RANGo de corte

caracterÍSTICAS de rendimiento

Tamaño disco       2450 x 27 x 0.9 mm

Velocidad rotación hoja     15/30/45/90 rpm
Potencia motor hoja     1.8 / 2.6 Kw

Capacidad de la cubeta del líquido refrigerante                            20 L

Potencia total absorbida     3.1 Kw    

Altura del tablero de trabajo 940 mm

Peso                                           375 kg

Apertura máxima mordaza                   190 mm

La sierra de disco manual para cortar tubos y perfilados y caracterizada por su facilidad y flexibilidad de 
uso inigualables


