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AUTOMATISCHE SÄGEMASCHINE

ELEKTRO-HYDRAULISCHE

kreis-

ZUM SCHNEIDEN BEI 0 °.

GEWICHT UND GRÖSSE

SCHNEIDBEREICH

LEISTUNGSMERKMALE

SÄGEBLATT ABRESSUNGEN    360 x 2.6 x 2.25 x 40, 4/15/80 & 4/12/90 mm

DREHZAHL DES SÄGEBLATTS    50÷200 mpm

SÄGEBLATTMOTOR                    15 Kw

ZUFÜHRUEREINZELHUB                          1000 mm

ZUFÜHRGESCHWINDEGKEIT IN mm/sec                  200 mm/sec

MAXIMALVORSCHUBGEWICHT DES ZUFÜHRERS  370 Kg

KAPAZITÄT DES HYDRAULIKAG-GREGATES BEHÄLTER  80 L

INSGESAMT ABSORBIERT LEISTUNG   28.04 Kw    

HÖHE DES ARBEITSTISCHES 1000 mm

GEWICHT                                   4000 kg

MAXIMALE SCHRAUBSTOCKÖFFNUNG SCHRÄG  105 mm

MAXIMALE SCHRAUBSTOCKÖFFNUNG HORIZONTAL 105 mm

RESTSTÜCKLÄNGE                                   100 mm/90 mm (3.54”) + Schnittlänge

MINIMALE ABSCHNITTLÄNGE    10 mm (0.4”)

0° / mm      100 80 90

Kreissäge zum Schneiden von massiven Stangen bis 100 mm Durchmesser, die in puncto Hochgeschwindigkeitsschneiden 
neue Grenzen setzt


