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SHARK 332-1 CCS, serra de fita com 
funcionamento em ciclo manual e CCS (Cut 
Control System) para cortes compreendidos 
entre -45° e +60°.
- Funcionamento do ciclo CCS: uma vez colocado 
a barra e fechado a morsa, inicia-se a fase de 
corte que utiliza o peso do arco controlado por 
um circuito de travagem hidráulico para regular 
a velocidade de descida do cabeçote; assim que 
o corte é feito, o arco é levantado manualmente 
até à posição necessária para o avanço da barra.  
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ALGUMAS CARACTERÍSTICAS:
- Sistema eléctrico (conjunto de cabos 
totalmente identificados, stand-by, interruptor 
geral munido de dispositivo de bloqueio da porta 
com cadeado, interruptor do motor, dispositivo 
de emergência, disjuntor termomagnético de 
sobrecarga, bobina de tensão mínima, protecção 
contra a falha de fase, sistema de baixa tensão 
alimentado com 24 Volts).
- Plano giratório (montado sobre um rolamento 
de rolos com 420 mm de diâmetro, pré-carregado 

com rolamento axial) munido de chapas de aço 
substituíveis na superfície de trabalho.
- Transdutor electrónico de tensão da fita com 
visualização na consola.
- Morsa manual com sem-fim e aproximação 
rápida. 
- Pedestal com tanque para o líquido refrigerante 
e gaveta para as aparas.
- Bomba eléctrica para a lubrificação e 
refrigeração da fita. 

- Dispositivo munido de escova para a limpeza 
de lâminas.
- Haste para cortes sob medida em aço cromado, 
com escala milimétrica gravada e batente 
rebatível.
- Máquina preparada para a deslocação com 
transpallet. 
- Fita bimetálica para maciços e perfilados. 
- Chaves, manual de instruções e para o pedido 
de peças sobresselentes.
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